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Nuestro producto.

El AdBlue es una disolucién de urea de proce-
dencia sintética al 32.5% que se utiliza para la
reduccién de las emisiones de NOx en los
vehiculos diésel con tecnologfa SCR (reduccién
catalitica selectiva).

Esta tecnologia tiene su origen en la normativa
comunitaria (Euro) las cuales versan sobre la
reduccion de las emisiones contaminantes.

El AdBlue se almacena en un depdsito independ-
iente al del combustible y supone un consumo
equivalente al 5% al del combustible.
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AdBlue®

Oko Effizienz

La empresa.

Oko Effizienz nacié ante las crecientes demandas
de la Unidn Europea en materia de la contami-
nacién causada por los vehiculos diésel para
producir, comercializar y distribuir AdBlue® de
alta calidad.

El objetivo de nuestra empresa es ayudar a la
conservacion del medio ambiente y robustecer
los valores limite sobre las emisiones de vehicu-
los y maquinaria, especialmente particulas y
oxidos de nitrégeno.

Contamos con un equipo de profesionales alta-
mente especializados en el sector, con la firme
decision de ofrecer un servicio exquisito a todos
nuestros clientes.

El AdBlue convierte las emisiones de NOx en Nitrogeno
y vapor de agua

El uso de AdBlue de alta calidad evita averfas en el
catalizador de su vehiculo.

La calidad de AdBlue nos permite optimizar el consumo
y las emisiones de CO2

Al utilizar AdBlue se consigue adaptar las emisiones a la
normativa de la Unién Europea

La Unién Europea amplia periédicamente las categorias
de vehiculos que deben de acogerse a la normativa

Le entregamos su pedido de AdBlue en un maximo de 48
horas laborables en cualquier punto del territorio nacional.

Cumplimos con los estandares de calidad marcados por la VDA
(Verband der Automobilindustrie) en las ISO 22241-1, 22241-2 y 22241-3.

Tenemos la opcidon que mas se

adapta a su empresa.

Disponemos de una amplia flota
de cisternas para servirle AdBlue®
en su propio depdsito o estacion
de servicio

Garrafas de 10 litros para el
transporte de AdBlue segln la
normativa 1SO 22241

(Intermediate Bulk Container) de
1000 litros. Perfectamente
manipulable con carretilla elvadora
y transpaleta.

Cuentanos tu situacion y
buscaremos la solucion mas optima
para el envio de AdBlue
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